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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ И ПУБЛИКАЦИИКУРСЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ И УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ 

Уникальность стоматологического мира заключается в различных методах и знаниях 
своих специалистов. Именно поэтому каждый день мы получаем и публикуем работы и 
клинические случаи из более чем 100 стран мира! Поделитесь своими талантами, своим 
опытом и своею страстью! Вы откроете для себя новые технологии и методики работы, 
которые позволят вам обновляться и расти!

Rhein Italia

rhein83 ita
rhein83_attachments

@RheinDental

Rhein Company

Rhein 83 гордится тем, что является частью 
научных исследований, которые привели 
к публикации первого международного 
атласа, посвященного комбинированному 
протезированию. 27 авторов, между 
стоматологами и зубными техниками, 
которые принимали участие в реализации 
книги, документировали множество 
случаев всеобъемлющим и инновационным 
путем. В реализация этой книги приняли 
участие преподаватели трех итальянских 
университетов: Университет Vita-Salute San
Raffaele в Милане, университет Турина Dental
School и Университет Сиены.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗУБАХ И ИМПЛАНТАТАХ

Курс назначен к познанию оптимальных параметров для 
проектирования протеза с опорой на имплантатах и с 
акцентом на сохранение корней и естественных зубов. Цель 
заключается в поддержке стоматологов в инновационных 
концепциях в области съемного и полу-съемного 
протезирования, анализируя самые современные решения 
для балок и cad-cam технологий. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
КУРСЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНИЯ ПО СЪЕМНОМУ ПРОТЕЗИРОВАНИЮ,  
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В РЕТЕНЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Курсы предназначены для
университетов, которые 
используют инновационные 
решения и методы при 
планировании проектов 
протезирования. Оценка 
функциональных, эстетических 
и фонетических параметров 
при учете социальних условий и 
происхождения пациентов.
Презентация реальних 
клинических случаев и их анализ, 
поддерживаемый работой 
студентов с университетов со 
всего мира с реальними моделями. 
Программы культурного 
обмена с международными 
у н и в е р с и т е т а м и , 
последипломные программы, 
международные конкурсы и 
многое другое!
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КУРСЫ ДЛЯ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ

Знакомство с технологиями Rhein83 
при внутрекоронковом и внекоронковом 
протезировании. Инновационные 
технологии, позволяющие сэкономить 
время и сократить затраты, 
используя литые детали фабричного 
производства. Концепции съѐмного 
протезирования в имплантологии на 
всех типажах и марках имплантатов. 

Более детальное изучение тем, 
рассмотренных в базовом курсе, с 
особым акцентом на использовании 
новых компьютерных СAD/CAM 
технологий при протезировании. 
Простые и эффективные решения
сложных клинических случаев.                 

БАЗОВЫЙ КУРС

КУРС МАСТЕР
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Не смотря на то, что сферические аттачмены из метала существовали на протяжении многих лет, они не пользовались большим
спросом среди профессиональных стоматологов. Со временем появилась идея придать этому механизму эластичность. В результате 
появились шлифованная металлическая головка и эластичный колпачок; сегодня этот механизм является одним из наиболее
широко используемых. Rhein83 существует на рынке с 1983 года и на сегодня копии изделий компании существуют по всему миру. Эти 
копии в большинстве случаев соответствуют оригиналу только по форме, отличаясь при этом материалом, из которого они сделаны, что 
значительно влияет на функциональность механизма. Исследования ориентированы не только на изучение новых изделий, но и на
непрерывные попытки усовершенствовать механизмы, которые использовались на протяжении многих лет. Зубное крепление – это небольшой 
механизм, который  пребывает в постоянном движении и поддается нагрузкам и изменениям в полости рта, которые обуславливают 
необходимость периодических проверок и технического обслуживания. Некоторые изделия Rhein’83, представленные в настоящем каталоге,
выполнены для поддержания жизнеспособности и восстановления функциональности любых протезов, а когда это потребуется – даже 
непосредственно в полости рта пациента. Непрерывное совершенствование продукта сотрудниками Rhein’83, происходит благодаря 
расширенному сотрудничеству с практикующими специалистами, врачами - ортопедами и зубными техниками, позволяет улучшать 
имеющиеся стандарты и разрабатывать новые изделия на основании оригинальных проектов. 

ЗАРОЖДЕНИЕ, РОСТ, ЭВОЛЮЦИЯ RhEIN83

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
На протяжении более 33 лет Rhein83 модернизируется на аттачменах для съемного протезирования 
с применением материалов и конструкций которые могут удовлетворить потребности зубных 
специалистов.

ПРОФИЛЬ OT EQUATOR
Из сферы к полусфере, уменьшение

размера при сохранении той же
функциональности!

инновации в технических приложениях с доступными решениями для всех

Эцио Нарди
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ОТСУТСТВИЕ
ЛАБИЛЬНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

ЛАБИЛЬНОСТЬ

СЖАТИЕ	И	
ВОССТАНОВЛЕНИЕ	

ИЗГИБ
СТЕНКИ

РЕТЕНЦИОННАЯ 
ЗОНА

ЗОНА ТРЕНИЯ

ТРЕНИЕ:
ТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• 	 АЦЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЛАСТМАССЫ
• 	 металлы и т.д. (стенки тонкие)
Зона «трения» минимальная на сфере из за
отсутствия эластичности материала

ЗОНА ТРЕНИЯ 
твердый материал, не
имеющий возможности
сжиматься, должен
изгибаться для преодоления
ретенционного пояска,
который не может быть
значительным по площади

ИЗГИБ СТЕНКИ

ОТСУТСТВИЕ 
ЛАБИЛЬНОСТИ
Хотя сфера имеет плоскую
головку, твердый материал
колпачка не позволяет	
никакого вертикального	
изгиба	
 

РЕТЕНЦИЯ:
ЭЛАСТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• 	НЕЙЛОН
• 	ТЕФЛОН, и т.д.
	 (стенки толстые)

Эластичность материала колпачка
позволяет иметь ретенционный
обхват сферы в обширной зоне
под экватором сферы

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ЛАБИЛЬНОСТЬ
Свободное пространство между
сферой с плоской головкой и
эластичным колпачком уменьшает
травматическую нагрузку на
многих протезах, благодаря
вертикальной лабильности

РЕТЕНЦИОННАЯ ЗОНА
Ретенционная зона
преодолевается за счет сжатия
эластичного материала, который,
благодаря своей «памяти»
восстанавливает свою форму на
обширном участке сферы

СЖАТИЕ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ТЕХНИКА И «ФИЛОСОФИЯ» RHEIN83 
Rhein83 всегда производила аттачмены с ЭЛАСТИЧНОЙ ретенцией стараясь отказаться от использования 
принципа ТРЕНИЯ. Мы убедились фактически в том, что нельзя классифицировать аттачмены только как 
ЖЁСТКИЕ или АМОРТИЗИРУЮЩИЕ. Для Rhein83 более важным является предоставить в распоряжение систему 
компонентов, которые бы позволили зубному технику по показаниям врача создавать жесткие, амортизирующие и 
лабильные протезы. Благодаря использованию ЭЛАСТИЧНОЙ РЕТЕНЦИИ достигается высокая функциональность 
аттачменов Rhein83. При помощи эластичности становится возможным контролировать изгибы и создавать 
лабильные и амортизирующие протезы. В случае изготовления СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ а также односторонних 
седел на беззубом участке, упругость становится управляемой благодаря большому выбору имеющихся в 
распоряжении ретенционных колпачков, которые обладают большей или меньшей эластичностью. Однако при 
использовании этих аттачменов в жестких протезах, с изодромной фрезеровкой и контраттачменами, сфера 
и колпачок действуют как ретенционная кнопка и таким образом их функция сводится только к обеспечению 
позиционной устойчивости.

Вертикальная осадка Жесткая ретенция Лабильность во всех направлениях

Эластичные колпачки (Последнее поколение)
Характеристики и принцип действия «Эластичной» ретенции



5 Технический Каталог - АТТАЧМЕНЫ И КОМПОНЕНТЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Контейнеры фабричного производства 
используются для помещения в них 
ретенционных колпачков. Их новая компактная 
конструкция, меньше чем предыдущая, 
обеспечивает такую   же функциональность но 
с лучшей эстетикой.

КОНТейнеры из
нержавеющей стали и

титановые, изготовленные
фабричным способом, для 
колпачков нормо-микро

2,5
 m

m

Микро

3,8 mm

Нормо

4,6 mm

3 
mm

БЕЛЫЕ КОЛПАЧКИ 
стандартной
ретенции

РОЗОВЫЕ КОЛПАЧКИ 
мягкой ретенции

ЖЕЛТЫЕ КОЛПАЧКИ
экстра мягкой
ретенции

ЗЕЛЕНЫЕ КОЛПАЧКИ
чрезвычайно эластичны

ЗОЛОТИСТЫЕ
КОЛПАЧКИ
ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫЕ
полу эластичные

ЧЕРНЫЕ КОЛПАЧКИ

КОЛПАЧКИ TITAN CAP

КОЛПАЧКИ С
УМЕНЬШЕННЫМ
ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ
стандартной ретенции

СЕРЕБРИСТЫЕ
КОЛПАЧКИ
ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫЕ
чрезвычайно эластичны

КОЛПАЧКИ С
УМЕНЬШЕННЫМ
ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ
мягкой ретенции

КОЛПАЧКИ С
УМЕНЬШЕННЫМ
ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ
чрезвычайно эластичны

Слегка эластичные 
Рекомендуемый максимальный срок службы в ротовой полости: 12 мес.
Удерживающая сила в граммах: нормо: 1300 г / микро: 1100 г

Эластичные
Рекомендуемый максимальный срок службы в ротовой полости: 12 мес.
удерживающая сила в граммах: нормо: 900 г / микро: 800 г

Очень эластичные Рекомендуемый максимальный срок службы в
ротовой полости: 12–14 месяцев
Удерживающая сила в граммах: нормо: 500 г / микро: 450 г

Характеристики колпачки с чрезвычайно эластичной
ретенцией, незначительно гигроскопичны, с хорошим сцеплением со
сферой. Удерживающая сила в граммах: нормо: 350 г / микро: 200 г

Характеристики  Колпачки для съемных протезов, где необходима
лабильность и вертикальная эластичность.
Удерживающая сила в граммах: нормо: 500 г / микро: 450 г

Характеристики Колпачки, подходящие для съемных протезов,
где необходима вертикальная эластичность и не травмирующее
начальное удержание. Удерживающая сила в граммах: нормо: 350 г / микро: 200

Характеристики Лабораторные колпачки (экономные) без удерживающей 
силы, для использования в лаборатории.

Характеристики Колпачки из нейлона с внутренним кольцом из титана.
Обладают продолжительным сроком службы и особенно
приспособлены для сфер типа «полая сфера» и всех сфер из титана.
Удерживающая сила в граммах: нормо: 1500 г / микро: 1300 г

Характеристики  Колпачки с уменьшенным внутренним диаметром
(нормо 2,2 мм и микро 1,6 мм), для сфер такого же диаметра или
изношенных. Удерживающая сила в граммах: нормо: 1300 г / микро: 1100 г

Характеристики  Колпачки с уменьшенным внутренним диаметром
(нормо 2,2 мм), для сфер такого же диаметра или изношенных.
Удерживающая сила в граммах: нормо: 900 г

Характеристики Колпачки с уменьшенным внутренним диаметром (нормо 
2,2 мм и микро 1,6 мм), для сфер такого же диаметра или изношенных.
Удерживающая сила в граммах: нормо: 350 г / микро: 200 г

КОЛПАЧКИ С
УМЕНЬШЕННЫМ
ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ
экстра мягкой ретенции

Характеристики Колпачки с уменьшенным внутренним диаметром
(нормо 2,2 мм), для сфер такого же диаметра или изношенных.
Удерживающая сила в граммах: нормо: 500 г

ЭКСТРАЛАБИЛЬНЫЕ
КОЛПАЧКИ
Экстра лабильные колпачки нормо
и	 микро	 позволяют	 высокий 
уровень  поглощения  жевательных
нагрузок
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Съемному протезу требуется больше упругости во всех направлениях,
на всех сферах ОТ EQUATOR возможно использование эластичных

ретенционных колпачков и контейнеров из нержавеющей стали линии
продукции OT CAP Нормо. Крепление протеза будет обладать устойчивостью,

соединение будет менее жестким.

АТТАЧМЕН ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ
ПЛАСТМАССЫ, ПАТРИЦА

ОТ-EQUATOR 

КОНТЕЙНЕР ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КОЛПАЧОК ФИОЛЕТОВЫЙ
ЖЕСТКОЙ РЕТЕНЦИИ (2,5 КГ)

КОЛПАЧОК БЕЛЫЙ СТАНДАРТНОЙ 
РЕТЕНЦИИ (1,8КГ)

КОЛПАЧОК РОЗОВЫЙ
МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ (1,2 КГ)

КОЛПАЧОК ЖЕЛТЫЙ ЭКСТРА
МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ (0,6 КГ)

КОЛПАЧОК ЧЕРНЫЙ 
ЛАБОРАТОРНЫЙ

РЕТЕНЦИОННЫЕ
КОЛПАЧКИ OT EqUATOR ТРАНСФЕР ДЛЯ ОТТИСКА

АНАЛОГ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ ДЛЯ 
ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ

КЛЮЧ К
ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ НОРМО

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ
ИЗБЫТОЧНЫЙ НАКЛОН,
ВОЗМОЖНО СМЕСТИТЬ ОТ
EQUATOR ЛИНГВАЛЬНО ИЛИ
ДИСТАЛЬНО ПО ОТНОШЕНИЮ К
ОСИ ИМПЛАНТАТА

ТРАНСФЕР ДЛЯ ОТТИСКА
НЕПРЯМЫМ МЕТОДОМ

КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/
УДАЛЕНИЯ КОЛПАЧКОВ 

НОРМО-МИКРО-OT EQUATOR

ТИТАНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР

3,3mm

2,1mm

OT EQUATOR ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ
Отдельные аттачмены для съёмных протезов

4,4mm

2,1mm



7 Технический Каталог - АТТАЧМЕНЫ И КОМПОНЕНТЫ ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

МОДЕЛИРОВКА АРМАТУРЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МАСТЕР- МОДЕЛИ

Для отлива используем сплавы 240 и более ед. 
по Виккерсу.

Гипсовая модель с аналогами ОТ 
EQUATOR, контейнеры из нержавеющей 
стали с установленными черными 
колпачками.

Расположить калиброванный воск 
(0,5 мм) на модель, покрыть стальные 
контейнеры воском и установить 
коннекторы.

Соединить компоненты при помощи 
беззольной пластмассы, а также ею 
покрыть  контейнеры.

Зафиксировать литники и снять 
арматуру с модели, убедившись, что 
стальные контейнеры не остались 
внутри и приступить к литью.

Литая металлическая конструкция: 
подготовить к нанесению опака и 
проверить правильность ее размещения 
на модели.

Использовать композитный 
двухкомпонентный цемент 
(Анаэробный или само- 
отверждаемый) для крепления 
контейнеров из нержавеющей стали 
в арматуре.

Металлическая структура с 
фиксированными на своих местах 
контейнерами из нержавеющей стали.

Готовый протез с расположенной 
внутри металлической структурой, 
черные колпачки будут заменены в 
клинике на ретенционные.

OT EQUATOR ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ ПЛАСТМАССЫ = МОНОЛИТ

Применяем штифты по длиннее для легкого 
дальнейшего удаления, перебазирования 
беззольной пластмассой увеличивает точность.

Вынимаем штифты из каналов как только 
пластмасса схватиться ( это позволит избежать 
блокировки штифтов в моделе) и обрезаем 
рукоятки штифтов на корневом уровне.

Изолируем гипсовую модель в области рельефа 
корневых каналов. Используем штифты из 
беззольной пластмассы чтобы выровнять 
каналы.

Фиксируем OT Equator из беззольной пластмассы 
с помощью ключа к параллелометру.

OT EQUATOR в позиции, завершаем 
моделирование из воска.

Техника изготовления
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КОЛПАЧОК 
ФИОЛЕТОВЫЙ ЖЕСТКОЙ 

РЕТЕНЦИИ (2,5 КГ)

КОЛПАЧОК БЕЛЫЙ 
СТАНДАРТНОЙ РЕТЕНЦИИ 

(1,8 КГ)

КОЛПАЧОК РОЗОВЫЙ 
МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ 

(1,2 КГ)

КОЛПАЧОК ЖЕЛТЫЙ ЭКСТРА 
МЯГКОЙ РЕТЕНЦИИ (0,6 КГ)

КОЛПАЧОК ЧЕРНЫЙ 
ЛАБОРАТОРНЫЙ

РЕТЕНЦИОННЫЕ КОЛПАЧКИ
OT EQUATOR

МОРФОЛОГИЯ АТТАЧМЕНА ОТ EQUATOR ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОТЕЗУ БОЛЬШУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМ СФЕРИЧЕСКИМ 
АТТАЧМЕНОМ, КОРРЕКТИРУЯ УГЛЫ ДО 25° МЕЖДУ ИМПЛАНТАТАМИ, НЕ НАРУШАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕТЕНЦИОННЫХ КОЛПАЧКОВ. ЕСЛИ 
НЕСООТВЕТСТВИЯ ПРЕВЫШАЮТ 25°, ОПТИМАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТТАЧМЕНОВ SPHERO BLOCK И/ИЛИ SPHERO FLEX.

КОНТЕЙНЕР ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТИТАНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР

Автопараллелизуемый контейнер для колпачков 
линии Ot Equator

Контейнер из анодированного титана

точка опоры вращения 

РЕТЕНЦИОННЫИ КОЛПАЧОК OT EqUATOR

механизм качания

25°

КОНТЕЙНЕР SMARTBOX С 
ЧЕРНЫМ  КОЛПАЧКОМ

ЧЕРНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 
КОЛПАЧОК SMARTBOX

Корректирует 
расхождение 

до 50°

Атравматическая 
вставка

4,4mm

2,1mm

OT EQUATOR ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ
Абатмент с заниженным профилем из титана

ТРАНСФЕР ДЛЯ ОТТИСКА

АНАЛОГ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ДЛЯ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ

OT EQUATOR АТТАЧМЕН 
ИЗ ТИТАНА + TIN

КЛЮЧ С КВАДРАТНЫМ
СЕЧЕНИЕМ 1,25 ММ 

+ ДЕРЖАТЕЛЬ 
ДЛЯ EqUATOR 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ТРЕЩОТКОЙ

КОННЕКТОР ДЛЯ
НАКОНЕЧНИКА,

КВАДРАТНЫЙ - 1,25 MM

КЛЮЧ ДЛЯ
УСТАНОВКИ/ЭККСТРАКЦИИ 

КОЛПАЧКОВ НОРМО,
МИКРО И OT EQUATOR

ТРАНСФЕР ДЛЯ ОТТИСКА 
НЕПРЯМЫМ МЕТОДОМ 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ 
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ EqUATOR

 ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ТРЕЩОТКА

В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНТЕЙНЕРАХ И ВО РТУ У 

ПАЦИЕНТА

ВЫСОТА КРАЯ ДЕСНЫ
ДОСТУПНА ОТ 0,5 ДО 7 MM
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ФИКСАЦИЯ КОЛПАЧКОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КЛИНИКЕ

Установить аттачмен OT EQUATOR на  
подходящей высоте края десны. 

Установить защитные диски и 
установить компонент колпачок-
контейнер в нужную позицию. 

Проверить правильность расположения 
протеза перед фиксацией аттачменов 
во рту пациента.

З а п о л н и т ь  о т в е р с т и я 
самотвердеющей пластмассой и 
поместить протез в полость рта.

После отверждения пластмассы 
извлечь протез проверяя правильность 
расположения аттачмена.

Извлечь защитные диски. Аккуратно удалить избытки пластмассы. Готовый протез.

ОТТИСК С ПОМОЩЬЮ ТРАНСФЕРОВ

Зафиксировать литники и снять 
арматуру с модели, убедившись, что 
стальные контейнеры не остались 
внутри и приступить к литью.

Металлическая структура с 
закрепленными контейнерами из 
нержавеющей стали. 

Установить аттачмен OT EQUATOR на  
подходящей высоте края десны. 

Установить защитный диск на 
семисферу  OT EQUATOR.

Поместить контейнер  SMARTBOX на 
семисферу OT EQUATOR.

Заполнить отверстия самотвердеющей 
пластмассой и поместить протез в 
полость рта.

После отверждения пластмассы извлечь 
протез и защитный диск проверяя 
правильность расположения аттачмена.

Аккуратно удалить избытки 
пластмассы.

Снять черный колпачок используя 
специальный ключ для экстракции.

Готовый протез. Установить 
ретенционные колпачки требуемого 
удержания.

Установить аналог в позицию и 
реализовать гипсовую модель.

УСТАНОВКА SMARTBOX В ПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТА

МОДЕЛИРОВКА АРМАТУРЫ
СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА 
НЕПОСРЕДСТВЕННО

НА МАСТЕР - МОДЕЛИ
(Для полной спецификации смотреть стр. 7)

Расположить слепочный трансфер на 
OT EQUATOR.

Техника применения
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ОТ EQUATOR PROFILE из беззольной 
пластмассы: использование в качестве 
аттачменов для съемных протезов на 
зубных корнях.

Аттачмены ОТ EQUATOR PROFILE 
из беззольной пластмассы на 
соединительной балке для стабилизации 
съемного протеза. Для данного вида литья 
используются сплавы с повышенной 
твердостью по шкале Виккерса.

КЛЮЧ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ 
КОЛПАЧКОВ С 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ РУКОЯТКОЙ 
С ИЗОГНУТЫМ ШТОКОМ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ СТОПОРНОГО 
КОЛЬЦА SEEGER 

АНАЛОГ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ ДЛЯ 
ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ

СИСТЕМА «SEEGER» БЫЛА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
СДЕЛАТЬ ВОЗМОЖНЫМ УСТАНОВКУ БАЛОК НА ИМПЛАНТАТАХ
С ПАССИВНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ. БЕЛОЕ КОЛЬЦО «SEEGER»
ВЫПРАВИТ ВОЗМОЖНЫЕ МЕЛКИЕ НЕТОЧНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ
ВО ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭТАПОВ, ИЛИ НА ЭТАПЕ ПЕРЕНОСА
ПОЗИЦИИ АТТАЧМЕНОВ.

ТИТАНОВЫЙ ВИНТ ЗАГЛУШКА 

 САМОУДАЛЯЮЩЕЕСЯ
ЭЛАСТИЧНОЕ СТОПОРНОЕ

КОЛЬЦО SEEGER 

ЦИЛИНДР - КОНТЕЙНЕР 
ИЗ БЕЗЗОЛЬНОЙ 

ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ КОЛЬЦА 
«SEEGER»

ОТ EQUATOR PROFILE 
АТТАЧМЕН ИЗ ТИТАНА + TIN 

ЭЛАСТИЧНОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО SEEGER
Соединение на пассивной балке

КЛЮЧ С КВАДРАТНЫМ 
СЕЧЕНИЕМ 1,25 ММ + 

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ EQUATOR                      
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С 

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ТРЕЩОТКОЙ
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ФИКСАЦИЯ БАЛКИ С СИСТЕМОЙ “ЭЛАСТИЧНОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО SEEGER”

Аттачмены ОТ EQUATOR PROFILE   из 
титана, фиксированные на имплантатах, 
на которые будет монтироваться 
соединительная балка благодаря 
системе “эластичное стопорное кольцо 
seeger”. 

Соединительная металическая 
балка, в литом цилиндре контейнере 
располагается самоудаляющееся 
эластичное кольцо “SEEGER” из 
материала PEEK.

Используйте ключ для установки 
«эластичного стопорного кольца 
SEEGER», чтобы прижать эластичное 
кольцо PEEK ниже экватора 
полусферы Equator. 

Кольцо SEEGER в позиции и
титановые винты заглушки готовы к
завинчиванию.

Фиксируем титановые заглушки до 
отказа, предложенный крутящий момент 
15Ncm.

Прикрученная балка, контакт между 
эластичным кольцом “SEEGER” 
и титановым винтом создаёт 
компрессию, препятствующую 
развенчиванию резьбы и 
позволяющая пассивное соединение 
имплантатов.

Готовый протез, всегда предлагается 
реализация армирующей структуры в 
протезе.

В случае будущего контроля работы, 
система “эластичного стопорного 
кольца seeger” из PEEK позволяет 
самоудаление последнего вместе с 
титановым винтом.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛКИ ПРЯМО НА МАСТЕР - МОДЕЛИ

Зафиксировать ОТ EQUATOR на 
аналогах в гипсовой модели. 

Расположить красное кольцо 
из беззольной пластмассы с 
лабораторным стопорным кольцом 
«seeger» (узкой частью книзу) 
зафиксировать титановый винт 
заглушку, не прилагая усилия. 

Соединить элементы из беззольной 
пластмассы при помощи воска или 
смолы. Аттачмены OT EQUATOR в 
позиции.

Удалить красные стопорные кольца 
«SEEGER» до начала работ по 
подготовке  литья. 

Литая балка на модели. Каркас на модели, контейнеры из 
нержавеющей стали будут пассивно 
заблокированы при помощи 
композитного материала.

Ретенция протеза может быть 
отрегулирована с помощью колпачков 
с различной степенью ретенции.

Готовый протез.

Техника применения
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СФЕРА МИКРО 
ШЕСТИГРАННИК 

0.9 mm  

ВКЛЕИВАЕМАЯ РЕЗЬБОВАЯ ВТУЛКА

OT EQUATOR 
КВАДРАТНАЯ ГОЛОВКА

резьба 1.6 mm
резьба 1.6 mm резьба 1.6 mm   

2.25 mm 2.25 mm

2.2 mm2.2 mm

РАСПОРКА для
ВТУЛОК OT CAP
Нормо/Микро

КЛЮЧ
ШЕСТИГРАННИК

1.3 mm

КОНТЕЙНЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
OT CAP Н/M

РАСПОРКА
ДЛЯ ВТУЛоК 
OT EQUATOR

КОНТЕЙНЕР ИЗ 
СТАЛИ ИЛИ ИЗ 

ТИТАНА 
OT EQUATOR

РЕТЕНЦИОННЫЕ  КОЛПАЧКИ
OT CAP

Белые, 
стандартные

Розовые, 
мягкие

Желтые, 
экстра мягкие

Зеленые, 
резиноподобные

Черные, 
лабораторные

РЕТЕНЦИОННЫЕ  КОЛПАЧКИ
OT EQUATOR

Белые, 
стандартные

Розовые, 
мягкие

Желтые, 
экстра 
мягкие

Черные, 
лабораторные

Фиолетовые 
жесткие

КЛЮЧ
ШЕСТИГРАННИК 

0.9 mm

OT CAP и OT EQUATOR для балок с резьбой 2 мм

резьба 2 mm
стандартная

OT EQUATOR   СФЕРА НОРМО  СФЕРА МИКРО   

резьба 2 mm 
стандартная 

резьба 2 mm 
стандартная

4,4mm

2,
1m

m

	 НОРМО/МИКРО
 

ТИТАНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР
OT CAP Н/M

СФЕРА НОРМО
ШЕСТИГРАННИК

1,3 мм   

ВКЛЕИВАЕМАЯ РЕЗЬБОВАЯ ВТУЛКА

КЛЮЧ С КВАДРАТНЫМ
СЕЧЕНИЕМ 1,25 ММ
+ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 

EQUATOR                      

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ OT CEM 
ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ 

(2 КОМПОНЕНТА)

КЛЮЧ К
ПАРАЛЛЕЛОМЕТРУ 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ резьбовые АТТАЧМЕНЫ
c вклеиваемой резьбовой втулкой

КЛЮЧ ДЛЯ УСТАНОВКИ/
ЭККСТРАКЦИИ КОЛПАЧКОВ 

НОРМО, МИКРО И OT EQUATOR

В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТЕЙНЕРАХ И ВО РТУ У ПАЦИЕНТА


